Sezlone Seconda R

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Ambiente ed ecologia

Deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 1995, n. 3247.

Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di

: fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tessico

¢ nocivi di cui sia comprovata Iutilita ai fini agronomici.

- Approvazione direttiva ai sensi dell’art. 4, comma 1°,

BREEN

punto 4) della L.R. 33/85 come sostxtuxto dall’art. 1,
.. comma 1° dellaL R. 15/95. ; -

oy La Gmnta reglonale .

(omxssm)

dehbera

in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e
residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata I'utilita
ai fini agronomici” che forma parte integrante della
presente deliberazione ’

2. di ritenere superate le direttive precedentemente’

impartite con la Circolare n. 35 del 4 giugno 1986 - Diret-
tiva A3 e di dare atto che le disposizioni contenute nel
Piano Regionale di Risanamento delle Acque - Allegato C
devono intendersi di fatto superate dalle norme contenute
nel Decrcto Legislativo 99/92.

ALLEGATO
DIRETTIVA "B"

NORME TECNICHE IN MATERIA DI UTILIZZO IN
‘AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE E
DI ALTRI FANGHI E RESIDUI NON TOSSICO E

NOCIVI DI CUI SIA COMPROVATA L’UTILITA’ Al

FINI AGRONOMICI. -

PREMESSA

L'emanazione della L.R. 31.10.94, n. 62 ha attribuito
alle Amministrazioni Provinciali competenze in merito al
rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo su suolo agricolo

di fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche.

fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonche di ogni
altro fango o residuo di cui sia comprovata I'utilita ai fini
agronomici.

20/11/2004

1. di approvare come "da allegato la Dxretuva “B"- )
- avente per oggetto "Norme tecniche in materia di utilizzo

La Reglone del Veneto aveva gid regolamentato l'uti-

“lizzo dei fanghi in agricoltura con 1aL.R.33/85 e succes- .
. siva Circolare del 4.6.1986. n. 35.- Direttiva A3 ‘nonche

con il Piano Regxonale di Risanamento delle Acquc appro-
vato con P.C.R. dell’'1.9.1989 n. 962

Il successivo Decreto begxslauvo 27'gennaio 1992, n.
99 "Auazione della Direttiva 86/278/CEE concerente la
protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’u-
tilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” pur

- non introducendo sostanziali innovazioni rispetto alle

norme regionali. prevede dei criteri meno restrittivi di
quelli gla contenuti nella normativa regxonale

Si ritiene pertanto necessario, in sede dx nlascxo delle
autorizzazioni, integrare le direttive’ tecmche indicate nel .

Ut Decreto chxslauvo 99/92 con quélle indicate nelle norme

regxona.h EORTSTRR

“In paruco]are sono da considerare tre aspett bﬁhcibali

per i quali fare nfenmento alle nomme regnonah precedenu
e precxsamente : . e -

- contenuti dellc domandc d1 autonzzazxone,

W

- tabelle di riferimentocon i valori limite pcr i terreni ed i
fanghi;

- divieti e distanze di rispetto.

Per quanto riguarda invece I'utilizzo in agricoltura
degli altri fanghi e residui. stanie la comunanza del recet-
tore e degli interessi da tutelare,’si ritiene di riprendere i
criteri gid'espressi a livello regionale con la Direttiva A3
integrandoli per alcuni aspetti con quanto disposto dal
Decreto Legislativo 99/92. L'uso di tali sostanze. pur
trattandosi di materiali di comprovata utilitd agricola e
quindi da considerare riutilizzabili, in carenza di speci-’
fiche norme tecniche di riferimento, deve essere espressa-
mente autorizzato ai sensi dell’articolo 5 comma 1° punto
2), lett. g) della L.R. 33/85. come sostituito dall’art. 2,
comma 1° della L.R, 15/95. salvo che le medesime non .
siano puntualmente ricomprese e disciplinate nell’allegato
3 al D.M. 5 settembre 1994 "Attuazione degli articoli 2 €
5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposi-
zioni in materia di riutilizzo dei residui derivant da cicli
di produzione o di consumo in un processo produttivo o in
un processo di combustione, nonche in materia di smalti-

_mento dei rifiuti", nel qual caso dovra essere applicata la

relativa procedura semplificata in materia di residui riuti-
lizzabili.

Tutto cid premesso, in virtd della facoltd attribuita dal
Decreto Legislativo'99/92 e del potere di indirizzo € di -
coordinamento che compete alla Regione ai sensi dell’art.
4, comma 1°, punto 4) della L.R. 33/85 come sostituito
dall’art, I. comma 1° della LR. 15/95. ai fini di un'uni-
formita di applicazione, vengono stabxlm i seguenu criteri
che disciplinano:

ALLEGATOB1: Criteri generali per I'utilizz0 in agricol-’

tura di fanghi di depurazione;
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ALLEGATO B2: Criteri generali per 1'utilizzo in agricol- b) La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ¢ il condiziona-

tura di altrd fanghi e residui non tossico e
nocivi di cui sia comprovata l'utilita ai
fini agronomici. ’

Contestualmente si ritengono superate le direttive

impartite in materia con Circolare n. 35 del 4 giugno 1986
- Direttiva A3 e si dA atto che le disposizioni contenute nel
Piano Regionale di Risanamento delle Acque - Allegato C
devono intendersi di fatto superate dalle norme contenute
nel Decreto Legislativo 99/92. .

ALLEGATOB1: CRITERI GENERALI PER L’UTI-
LIZZO IN AGRICOLTURA DI
FANGHI DI DEPURAZIONE.

1) UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN

2)

AGRICOLTURA
E’ ammessa ['utilizzazione dei fan@i solo se:

a) sono stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizza-
zione;

b) sono idonei a produrre un effetto concimants e/o
ammendante e correttivo del tecreno;

-C) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persist-

enti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per
il terreno, per le coltre, per gli animali, per I'vomo ¢
per I'ambiente in generale.

1 soggetti tenuti a richiedere 1"autorizzazione sono coloto
che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attivitd
agricole proprie o di terzi; a tale riguardo va sottolineato
che il soggetto che esercita tale attivith pud essere sia il

produttore stesso del fango, qualora provveda diretta- -

mente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra
produttore stesso del fango e agricoltore. sia lo stesso

agricoltore, E* evidente comunquc che tale soggetto, in v

qualita di titolare dell’ autorizzazione, & il responsabile
del comretto spandimento dei fanghi, anche dat punto di
vista delle responsabilitd penah (cfr. a.rt. 16 D. Lgs. n.

- 99/92).

RACCOLTA, TRASPORTO;, STOCCAGGIO E
CONDIZIONAMENTO DEI FANGHI '

Al sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 99/92, 1a raccolta, i

" trasporto, lo stoccaggio ed il condizionamento sono atti-’
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vita che rentrano nella disciplina prevista dal DP.R.
915/92 per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In particolare. anche in relazione a quanto indicato al -

precedente punto 1) si specifica quanto segue:

a) I'autorizzazione all’utilizzo dei fanghi in agncolmm &
comprensiva delle aulonz.zazxom alla raccolta.
~ trasporto, stoccaggio ¢ condizionamento dei fanghi’
qualora tali attivit vengano svolte dal produttore dei

fanghi o dall’agricoltore purch? espressamente mdx—

catenell’au Lonzzazxp oe stessa;

mento dei fanghi effettuati da soggetti diversi dal
produttore e dall’agricoltore sono attivitd soggette ad
autorizzazione ai sensi del D.PR. 915/82.

Tali soggetti sono altresi tenuti all"iscrizione all’ Albo

Nazionale delle imprese esercenti servizi di smalti-

mento rifiuti.

3) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZ-

ZAZIONE

Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve
presentare formale richiesta al Presidente dell’ Ammini-
strazione Provinciale mel cui territorio sono ubicati i
terreni interessati alla distribuzione dei tanghi, in carta

- semplice se il soggetto istante & un Ente pubblico, in curta

‘a)

b)

legale se & un soggeno privato.

Nella domanda devono essere indicati dettagliatamente:

provenienza dei tanghi:

- origine dei reflui (nel caso di pubbliche fognature
elencare le tipologie degli insediamenti allacciati. ne

caso di insediamenti produttivi va descritto il ciclo
lavorativo ed elencate le materie prime utilizzate);

- ubicazione e caratteristiche dell’impianto di depura-
zione e processo di trattamento;

- potenzialitd (ab. eq.);

- autorizzazione all'esercizio e allo scarico; -

- quantitd annua di fanghi prodotti (tonnellate di tal -

quale e di SS), |
- modalita di trattamento e stoccaggio dei fanghi;

"~ tipologia dei mezzi di trasporto dall’impianto al sito di

utilizzo, € di distribuzione.
Nel caso vengano utilizzati mezzi fion autorizzati ai sensi
del D.PR. 915/82, dovranno essere specificate le caratte-

ristiche identificative del mezzo ed i soggetti che etfet-
tuano tale operazione.

natura, composizions e carattemucbe dex fanghi da
utilizzare:

devono essere alle\-au il ccruncato attestante che i

fa.nghx non sono classificabili come tossico/nocivi ai
sensi del DPR. 915/82 ed il certificato analitico
comprendente i parametri elencati nella tabella B1/1
allegata, nella quale vengono mdxcau anche i valori
limite ammessi, .

Devono essere altresi valutati alui parametri in
funzione dell’attivita produttiva.

Nei certificati analitici dei fanghi deve essere specift-
cato che la procedura di campionamento ed il metOdO e

di analisi sono conformi a quanto indicato nel DLgs.-
99/92, allegato HB
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d)

e)

4

T'identificazione, sui méppali catastali della superficie dei
terreni sui quali si intende applicare i fanghi, segnalando
inoltre su carta tecnica regionale (scala 1:5.000 o
1:10.000) le aree interessate dallo spandimento e le aree

sottoposte a vincolo in riferimento ai divieti elencati al *
punto 11), specificando olire alla superficie totle la -

superficie netta utilizzabile.

Dovranno essere segnalati e ubicati eventuali pozzi
pubblici ad uso acquedottistico con relativa fascia di
Tispetto ai sensi del D.PR’ 236/88 per un rac,glo dx
almeno 1 Km dai terreni interessati, nonche i_pozzi
Envau destinati ad uso idropotabile, nel caso la zona non
sia servita da rete acquedolmuca.

una relazione che attesti I'idoneita dei siti prcscclu in
relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche,

idrologiche (tessitura, permeabilitd, drenaggio superfi- - -

ciale, stratigrafia e caratteristiche della falda freatica) e
chimiche dei terreni, corredata dalle analisi dei terreni
stessi per i parametri indicati nella tabella B1/2 allegata.

Nei certificati analitici dei terreni deve essere speciticato

che le procedure di campionamento ed il metodo di -

analisi sono conformi al D.M. 11.5.92.

In situazioni ambieutali considerate di particolare vulne-
rabilita, nel caso di fanghi con SS % minore di 10, potra
essere richiesto uno studio idrogeologico-dettagliato rife-
rito ai terreni interessati dallo spandimento.

piano di utilizzazione agronomica, dove vengono indicati
i tempi ¢ i quantitauvi di fanghi utilizzabili in rapporto
alle esigenze colwrali, fenno restando il quantitativo
massimo ammissible di cui al successive punto 4);
devono cssere altresi indicate lc quantit di azoto. fosforo
¢ polassio che verranno apportate con I'utilizzazione dei
fanghi. nonchd le ulteriori necessitd di conciliazione
minerale in relazione alle esigenze colwrali. In partico-
lare, al fine di limitare il dilavamento dell"azoto va massi-
mizzao V'utilizzo dello stesso da parte delle colture,
ovvero I'clficienza dell’azoto (idonea scelta dei tempi di
distribuzione, frazionamento della distribuzione stessa,
limitazione delle dosi ummne in rapporto alla pendenza,
ecc.)..

1l piano dt utilizzazione agronomica deve essere redatto e
sottoscritto da tecnici abﬁﬁ!zm iscritti all’albo professio-
nale.

dichiarazione sostitutiva dell'ato di notorietd attestante il
titolo-di disponibilith dei terreni ed il consenso allo span-

quantita ed il periodo di applicazione devono comunque
essere in relazione alle esigenze agronomiche delle
colture come ‘indicato nel progetto presentato, fermo
restando che & vietato I'utilizzo in terreni con pH minore

© di5¢CSC minore di 8 meq/100gr.

In ogni caso & ammessa I'applicazione di fanghi nelle
seguenti dosi massime nel triennio:

-7.5 t di SS/ha/triennio

nel caso di terreni con pH compresotra5e 7.5 e
CSC minore di 15 meq/100gr.

- 7 Stdi SS/ha/menmo

nel caso di terreni con pH compreso rasSe 6 eCSC
_maggiore 15 meq/lOOgr

- 15 t di SS/a/triennio

" nel caso di terreni con pH colmpreso tra6e75e
CSC maggiore 15 meq/100gr.

To- 15 tdi SS/ha/triennio

dimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, HoTEEE™

che i terreni non sono interessati dalla conciliazione con

e Featind

deiezioni animali, alti fanghi di depurazione o -altri-

fanghi e residui.

QUANTITA’ E DISTRIBUZIONE.

1l quantitativo di fanghi utilizzat deve essere fissato in
funzionc delle caratleristiche del fango ¢ del temreno, La

20/11/2004
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nel caso di terreni con pH maggiore 7. 5 e CSC
minore di 15 meq/100gr.

- 22.5 tdi SSha/tricnnio

nel caso di terreni con pH maggiore 7.5 e CSC
maggiore di 15 meq/100gr.

Nel caso di fanghi provenienti dal trattamento di reflui di
industrie agroalimentari i quantitativi suddetti possono
essere aumentati fino a 3 volte solo qualora i limiti dei .
metalli pesanti siano inferiori ai limiti indicai nella
tabella B1/3 allegata e comunque sempre in relazione alle
esigenze agronomiche delle colure. '

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone prati-
che agronomiche; durante I'applicazione o subito dopo
va effettuato 'interramento mediante opportuna lavora-
ziohe del terreno. Durante le fasi di applicazione dei
fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aero-
soli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango
al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

STABILIZZAZIONE DEI FANGHI

I fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sotto-
posti ad idoneo trattamento atto a diminuime il carattere
di putrescibilita e I'emanazione di odori sgradevoli.

Per fango stabilizzato si intende un fango che ha perso le
caratteristiche originarie di putrescibilith mediante tratta-
menti di digestione anaerobica od aerobica o altdi tratta-
menti atti ad eliminare o inibiré foriemente I'attivita
microbiologica.
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11 fango stabilizzato, SOUOpPOStO al saggio di fitdtossicita
dovra avere un Ig (indice di ferminazione) maggiore del:

-60% (metodo IRSA). Tale accertamento va effettiato i

fini del rilascio dell'autorizzazione ¢ per ogni cambia;
mento sostanziale della composizione dei fanghize
comunque almeno ogni due anni. '

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E NOTI-
FICA . , :
L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura
viene rilasciata dalla Provincia, e ba validid massimo di
5 anni. :

Copia dell’au(drizzai'zong: verrd trasmessa al Comune .

competente per territorio.

1l titolare dell’autorizzazione deve notificare, con almeno
20 giorni di anticipo alla Provincia e al Comune le date
previste per I'utilizzo dei fanghi con riferimento ai terreni
ed alle colture interessate. .

SCHEDA DI ACCOMPA GNAMENTO

Nelle varie fasi di raccolia, trasporto, stoccaggio, condi-
sionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agri-
colra dovranno essere corredati da una scheda di
accompagnamento compilata dal produttore 0 detentore e
consegnata a chi prende in carico i fanghi. '
Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema
riportato nel modello BI/A allegato.

Per le modalid di conservazione si fa riferimento a
quanto stabilito all'articolo 13, punto 3 del D. Lgs. 99/92.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO B
[l produttore di fanghi destinad all’agricoltura deve anno-
tre sul registro di carico e scarico di cui all’articolo 19

del D.PR. 915/82 ¢ all'articolo 3, 5° comma delia L.

475/88: ;

: i quantitativi di fango prodotw e quelli foriti per uso
agricolo;

- il tipo di condizionamento impiegato;

- inomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i
luoghi previsti di utilizzazione (con rifeimento ai
mappali).

Dovranno altres] essere segnalati la composizione e le

caratteristiche dei fanghi rispetto ai parameti di cui alla

tabella B1/1 allegata.

I registri sono a disposizione delle autorit competenti &

deve esseme trasmessa annualmente copia alla Provincia
per gli adempimenti previsti dall'articolo 6, punto 5 del .

D.Lgs. 99/92.
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9) REGISTRO DI UTILIZZAZIONE
L utilizzatore dei fanghi & tenuto ad istituire un registrc
con, pagine numerale progressivamente € timbrak

dall’autorith competente al controllo avente le caratteri:
stiche indicate nel modello B1/B allegato.

Tali registri dovranno essere conservati per un periodc
non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

10) CONTROLLL. * ‘

a) 1 fanghi cost come prodotd dall'impiantd di depirt
zione devono_essere analizzali corl la frequenza di
cata al punto 1dell'articolo 11 del D.Lgs. 9992 ¥
Gli stessi devono altres) essere analizzati dgg;g essé
stati sottoposti al trattamento di cui all’articolo 2
punto 1, leuera a) del-D. Lgs. 99/92, prima ‘del lor
utilizzo in agricoltura, al fine di verificare il rispett

- dei limiti fissati nella tabella B1/1 allegata.

b)Le anz_aiisi dei terreni dovranno essere ripetute almen
ogni tre anni per 1 parametn indicati nella tabella B1i

allegata e presentate alla Provincia

¢) 1l controllo dei pozzi privati destinati ad uso idrops
tabile poud essere prescritto in relaziene alla situ.
zione idrogeologica in fase di autorizzazione, a caric
del soggetw autorizzato.

d) 1l campionamento e le analisi previst dovranno esse
eftettvati dai laboratori pubblici (i Laboratori ¢
Presidi Multizonali  .di  Prevenzione  del
UU.LL.SS.SS, il laboratorio del Centro Agrochimi
ESAV - di Castclfranco Veneto), ovvero i laborau
privati che posseggono i requisiti indicati all’articc
54 delta L.R. 16 aprile 1985, n. 33, cosi come s0¥
iuito dallarticolo 9 della L .R. 30 marzo 1995, n.15

11) DIVIETIL.

a) E victato 'uso di fanghi con caratteristiche dive:
dulla tabella B1/1 allcgata, nonche di fanghi che »
siano stabilizzal, tssico/nocivi, 0 comunque quar
sia stata accertata Uesistenza di un pericolo per
salute degli uomini, deglt animali ¢ per la sal vaguar
dell’ambiente. .

1) E’ vietato applicarc i fanghi ai terreni:

- allagati, soggeti ad esondazioni tlo inondazi
naturali, (per le zone di pianura fare riferimentc
PG.B.T.TR), acquitrnosi o con falda acquil
affiorante, confranc in ato;

- con pendii maggiori del 15%, elo soggelti a vinc
idrogeologico ai sensi del R.D. . 3267/1923 lim
tamente ai fanghi con un contenuto di sostz’
secca jnferiore al 30%; :

- con pH minore di 5;

- con c.s.c. minore di 8 meq/100gT;
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colture arboree; . -

- destinati a pascolo, prato-pascolo, a foraggere anche
in consociazione con altre colture nelle 5 settimane
che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;

- destinati alla orticolra e alla frutticoltura i cui
prodotti sono normalmente a contatto diretto con il
terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10
mesi precedenti il raccolio e durante il raccolto
Stesso;

- ricoperti di neve, géla(j o saturi d’acqua;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e
spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonche
boschi naturali. B

- interessati allo spargimento di deiezioni animali,

altsi fanghi di depurazione o altri fanghi € residui.

" ¢) E’ vietata I'applicazione dei fanghi:
" . - perunafasciadialmeno 100 m dai centri abitati cosl

come definiti nei PR.G. comunali ai sensi del D.M.
285/93 e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5
m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;

- per una fascia di 200 m dalle sponde deilaghie delle
lagune e per una fascia di 20 m dalle sponde dei
corsi d’acqua (tali valori potranno essere aumentati

_ siain funzione del grado di vulnerabilia degli stesst,
siain relazione al contenuto di SS% del fango);

- per una [ascia di 200 m dai pozzi degli acquedotti
pubblici e dalle sorgent;

- nelle zone di drenaggio ¢ di viabilita interpoderale;

- nci giomi di pioggia e per almeno 1 giomo dopo
ogni precipitazione; ]

- ncHe arce di cava, nelle zone golenali e calanchive,
doline, inghiottitoi ¢ relativa fascia di rispelto di
almeno 1 m;

- nelle risaic nei 45 giomi precedent alle sommer-
sioni; .

- con la tecnica della irrigazione a pioggia nel caso dei
fanghi liquidi;

Sono fatti salvi ulterion diviet stabilii dai regola-
menti comunali o da altre norme regolamentari
specifiche qualora pi restrittive.

- (seguono tabelle)

4
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" - quando & in atto una coltura ad eccezione delle
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